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401 Kirkonkylän koulu 1:15

Heinolan Kirkonkylän koulu
Pohja vesikattopiirustus 1:100 Pääpiirustus

Koulukuja 1
18300 Heinolan kirkonkylä
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KP  = KATTOPOLLARI
ST  = SYÖKSYTORVI
SVKR  = SADEVESIKOURU
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VARAUS AURINKOPANEELIEN ASENNUKSELLE

VARAUS AURINKOPANEELIEN ASENNUKSELLEIV-konehuone
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VARAUS AURINKOPANEELIEN ASENNUKSELLE

VARAUS AURINKOPANEELIEN ASENNUKSELLE
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ST ø 150mm

ST ø 150mm

ST ø 150mm
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SV
KR

SV
KR

Suppilot pulveripolttomaalattuja
erikoisvalmisteisia alumiinisuppiloita.

K15 kouru.
Huopakaton tippalista
valmistajan ohjeen mukaan.

K15 kouru.
Huopakaton tippalista
valmistajan ohjeen mukaan.

ST ø 150mm
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ST ø 150mm

Suppilot pulveripolttomaalattuja
erikoisvalmisteisia alumiinisuppiloita.
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=TILAVARAUS AURINKOPANEELIEN ASENNUKSELLE
 - Katolla olevien savunpoistoluukkujen ja muiden kattoluukkujen ympärille tulee jättää vähintään 1200mm paneeleista vapaata tilaa.
 - Paneelirivien väliin jätettävä n. 600 mm tilaa
 - Katon reunoihin tulee jättää vähintään 1500 mm etäisyyttä
 - Katon taloteknisiin järjestelmiin tulee jättää vähintään 500 mm etäisyyttä
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